Cahier de charges pour les bâtiments privés

46.31. Balustrades - acier (mc)
A. Matériau 

· S 235 / S 275 / ...

B. Spécifications  

Le prix unitaire inclut tous les travaux et services nécessaires au bon fonctionnement du produit. Ils comprennent notamment les travaux suivants : le relevé des mesures exactes sur le chantier, la présentation des plans de détail et d’exécution, la production dans l’atelier et les traitements de surface, le transport vers les terrasses, le placement des garde-corps avec les fixations requises, la réception, les fiches techniques, les droits sur la propriété intellectuelle, la sécurité de son propre personnel.

Le placement et l’enlèvement des garde-corps de sécurité provisoires ne sont pas inclus dans ce marché.

· Ce poste comprend des balustrades modulaires composées de profilés préfabriqués en aluminium. Les références, modèles types et la documentation nécessaires du fabricant du système seront préalablement soumis à l’administration pour accord.

· Type :Scheepsdaele.

· Fabricant : www.maene.com
· La balustrade forme un ensemble de tubes verticaux et de câbles en acier inoxydable avec une main courante en bois.

· La main courante en bois est réalisée conformément au plan de détail et présente une classe de durabilité 1. La main courante est fixée selon les règles de l’art à la construction sous-jacente en acier. Toutes les vis métalliques sont profondément noyées et recouvertes d’une cheville en bois de la même essence que la main courante.

· Les câbles en acier inoxydable présentent une section de 6 mm et sont terminés à chaque extrémité par un embout fileté gauche/droite. Les câbles sont fabriqués en acier inoxydable AISI 316 et offrent une longueur maximale égale à l’intervalle entre les balustres.

· Les balustres en acier à semelles et fixations adaptés sont calculés en fonction de la charge horizontale selon STS 54 (dernière édition) et de l’intervalle maximal. De part et d’autre du balustre se trouvent des douilles filetées en inox dans lesquelles sont fixés les embouts filetés des câbles.

· La main courante en bois repose sur un profilé en U calculé pour une pression verticale suivant STS54 (dernière édition).

· Tous les éléments en acier sont métallisés et revêtus d’une couche de peinture en poudre dans une couleur RAL au choix.

· Hauteur : environ 90 / 100 / 120 / … cm par rapport au niveau de la terrasse 
C. Traitement de surface : 

· (soit) laqué, classe 2 (atmosphère normale) selon le label Qualicoat. 1 couche de peinture polyester par poudrage. Coloris RAL …..

· (soit) laqué, classe 3 (atmosphère agressive) selon le label Qualicoat, 1 couche de poudre époxy et 1 couche de peinture polyester par poudrage. Coloris RAL  ……..

· (soit) Adonisé coloris naturel, classe 2 (atmosphère normale) selon le label  Qualanod. Epaisseur de couche min. 15 microns.

·  (soit) Adonisé coloris naturel, classe 3 (atmosphère agressive) selon le label  Qualanod. Epaisseur de couche min. 20 microns. 

D. Réalisation 

· Les consignes de montage du fabricant seront respectées à la lettre. Les marges de sécurité doivent satisfaire aux normes en vigueur mentionnées aux articles 46.30 Balustrades – Généralités.

E. Consignes d’exécution complémentaires 

· L’ensemble des vis et boutons sont minimum de qualité A2. Les boulons qui traversent les plaques de base doivent être protégés pour une rondelle en nylon afin de ne pas endommager la peinture. 

F. Application 

Maene L. sa décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’inexactitudes. En raison de l’évolution permanente des technologies, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à nos produits sans préavis. Pour les dernières modifications, consultez le site

www.maene.com.


