Cahier de charges pour les bâtiments privés

Boston.
46.33. Balustrades - aluminium (mc)
A. Matériau 
· Alliage d’aluminium 6060-T66/F22

B. Spécifications  
· Ce poste comprend des balustrades modulaires composées de profilés préfabriqués en aluminium. Les références, modèles types et la documentation nécessaires du fabricant du système seront préalablement soumis à l’administration pour accord.

· Type : Modèle : Las Vegas
· Fabricant : www.maene.com
· Garde-corps modulaires en panneaux de verre préfabriqués (verre feuilleté et trempé), fixés à l’aide de boulon en inox spéciaux pour verre.

· L’ensemble se compose de boulons en inox spéciaux entre lesquels vient s’enchâsser la feuille de verre. L’épaisseur du verre et le type de boulons sont définis par le constructeur en fonction de la charge escomptée.

· La hauteur de la feuille de verre est égale à 1.0 m / 1.2 m au-dessus du niveau du sol.

· Le chant supérieur de la feuille de verre se présente comme suit : meulé brillant s’il est destiné à une application intérieure ; muni d’un profilé plat en aluminium anodisé 10/2 mm s’il est destiné à une application extérieure.

· Le chant supérieur de la feuille de verre est complété d’une rampe en acier inoxydable brossé ou d’une rampe en bois (indiquer l’essence de bois souhaitée).
· Coloris du vitrage : Transparent. 
· Hauteur : environ 90 / 100 / 120 / … cm par rapport au niveau de la terrasse 
· Liaisons d’angles : en onglet. 
C. Traitement de surface : 
D. Réalisation 
· Les consignes de montage du fabricant seront respectées à la lettre. Les marges de sécurité doivent satisfaire aux normes en vigueur mentionnées aux articles 46.30 Balustrades – Généralités.
E. Consignes d’exécution complémentaires 
· L’ensemble des vis et boutons sont minimum de qualité A2. Les boulons qui traversent les plaques de base doivent être protégés pour une rondelle en nylon afin de ne pas endommager la peinture. 
F. Application 
Maene L. sa décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’inexactitudes. En raison de l’évolution permanente des technologies, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à nos produits sans préavis. Pour les dernières modifications, consultez le site www.maene.com.


