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· = A choisir par le préscripteur.

46. balustrades - aluminium |VH|m
· Les balustrades en aluminium sont produites par une entreprise EN 1090-3 certifiée. Conforme REGLEMENT (EU) Nr. 305/2011.
A. Matériel
· Alliage en aluminium: EN AW 6060-T66. Selon EN12020-1 & 12020-2.
· Vis internes: Acier inoxydable A2. Selon EN ISO 3506-1
· Verre: 
· Verre feuilleté et trempé selon EN 14449 en EN12150.
· Classe de sécurité selon EN 12600: 1C1.
· Bords selon EN ISO 12543-5: Plat poli.
· DOP et certification CE selon EN 14449:2005 + AC:2005
· La composition minimale est 8+8 ou 10+10mm. Et en fonction de la pression du vent.
· La couche intermédiaire est[footnoteRef:1] [1:  Choix à déterminer par le prescipteur. Voyez http://www.maene.com/products/productDetail/detail_nl.phtml?prod_id=49
] 

· (soit)  2x Polyvinylbutyral (PVB épaisseur 2x 0.38mm ou 1 x 0.76mm
· (soit)  1x Ionomère[footnoteRef:2] de 0.76mm [2:  Ionomère is est le nom du matériel de SENTRYGLAS. Sentryglas est une marque de Kuraray.
] 

· Conditions optiques: Transmission lumineuse selon NBN EN 410 : min 87 %.
B. Prestations
· Une note de calcul selon NBN B03-004: 2017 est approuvée à l'avance. Cette note de calcul prend également en compte la pression du vent locale.
· L'ensemble de la construction est conforme à NBN B03-004.
· Bâtiments résidentiels (classe A) Qk,h= 0.5kN/, Qk,h1=0.5kN en Qk,h2=0.5kN [footnoteRef:3] [3:  Choix à déterminer par le prescipteur.
] 

· DOP & certification CE selon EN 1090.
C. Fixation de la balustrade.
· La fixation se fait selon détail…[footnoteRef:4] [4:  Il est important que le concepteur ait déjà effectué une étude concernant: EPB, étanchéité, suffisamment de béton, etc.
] 

· La méthode de fixation au béton sous-jacent est réalisée à l'aide d'ancrages chimiques, calculés selon la méthode ETAG appropriée.
D. Spécifications 
· Ce poste comprend des balustrades modulaires composées de profils préfabriqués en aluminium. Les références, modèles types et la documentation nécessaires du fabricant du système seront préalablement soumis à l’administration pour accord.
· Fabricant: www.maene.com
· Type: Modèle: Boston basic.
· Le profil de pince est constitué d’une forme U de 60 x 125mm, dans lequel les panneaux en verre peuvent être serrés à l'aide de polyamide renforcé de fibres de verre.
· Un profil anodisé de couleur naturelle est prévu sur le bord supérieur du verre en fonction de l'épaisseur du verre.
· Le profil de pince est pourvu de profils de recouvrement avec traitement de surface.
· Les joints intérieurs et extérieurs entre le verre et le profil de pince sont finis avec un caoutchouc fin approprié en EPDM.
· Le profil de pince est pourvu des trous de drainage nécessaires.
E. Traitement de surface : [footnoteRef:5] [5:  Le prescripteur doit faire le bon choix en indiquant la couleur.
] 

· (soit) laqué, classe 2 (atmosphère normale) selon le label Qualicoat. 1 couche de peinture en poudre polyester. Couleur Ral ... ..
· (soit) laqué, classe 3 (atmosphère agressive) selon le label Qualicoat. Pré-anodisation et 1 couche de peinture en poudre polyester. Couleur Ral ...... .. 
· (soit) Anodisé en couleur naturel (atmosphère agressive) selon le label Qualanod. Épaisseur de la couche au moins 20 microns. 
· (soit) Anodisé en couleur noir, (atmosphère agressive) selon le label Qualanod. Épaisseur de la couche au moins 20 microns.
F. Exécution
· L'exécution de ces travaux est selon
classe d'exécution 2 du code euro 3.
· Les instructions de montage du fabriquant doivent strictement être suivies.
G. Modalités d'application supplémentaires
· Toutes les vis et tous les boulons sont au minimum de qualité A2. 
H. Application


Informations au prescripteur.
1. Si vous souhaitez connaître la différence entre IONOMERE (sentryglas®) et PVB, veuillez consulter notre fiche technique concernant SENTRYGLAS®. Vous pouvez le télécharger en cliquant ici. SentryGlas peut coûter entre €50 et €70/m² de plus que le verre avec PVB.
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